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Gentile torrefattore, 

la presente per illustrare i vantaggi e il funzionamento del nostro catalizzatore in pietre ceramiche: 

 A differenza del bruciafumi classico, che utilizza solo materiali metallici, la ceramica è un 
materiale che non si infiamma e con le alte temperature mantiene il calore per un periodo di 
tempo relativamente lungo andando a migliorare l`efficienza del catalizzatore e i relativi 
risultati a livello di COT, formaldeide e altri idrocarburi. 

 ReiCat utilizza un mix di metalli preziosi, non uno soltanto: questo incide molto sulla durata 
e sull`efficienza della reazione catalitica. Per questo siamo riconosciuti ed apprezzati 
dal Gruppo Italiano Torrefattori Caffè (GITC) e dalla Deutscher Kaffeeverband (Associazione 
tedesca del caffè) 

 Per evitare che parti organiche entrino in contatto con il catalizzatore, poniamo 
un prefiltro prima dell`entrata nel catalizzatore: Questo ha effetti sia sull`efficienza che sulla 
manutenzione (quasi nulla) dei moduli catalitici. 

FASI E FUNZIONAMENTO 

1) L`aria esce dal ciclone con una temperatura che varia tra i 150° e i 450° a seconda delle 
caratteristiche dei vari impianti di tostatura 

2) Qualora necessario, un bruciatore (posto al di sotto del nostro impianto catalitico) innalza la 
temperatura fino ai 380° necessari al corretto funzionamento del catalizzatore ReiCat. In 
questo passaggio c´è un notevole risparmio energetico in confronto al “Bruciafumi” che deve 
raggiungere temperature di circa 650/700° per ottenere risultati comunque di gran lunga 
inferiori (parziale riduzione delle sostanze nocive, eliminazione dei fumi ma non degli odori) 
rispetto a quelli del catalizzatore. 

3) Gli idrocarburi passano con una temperatura di circa 400° all`interno delle pietre ceramiche 
(parte principale del nostro catalizzatore) innescando la reazione catalitica e vengono 
scomposti tramite ossidazione in sostanze innocue quali anidride carbonica e vapore 
acqueo 

4) L´aria esce dal catalizzatore ReiCat con una quantità di COT <25 mg/Nm³ (molto inferiore 
alla soglia di 50 mg/Nm³ indicata dalle leggi in tema ambientale) e completamente priva di 
fumi ed odori. 

 

Un altro vantaggio del catalizzatore ReiCat è che la manutenzione (pulizia delle pietre ceramiche) è 
quasi nulla grazie ad un prefiltro posto tra il pellicoliere/ciclone e il nostro catalizzatore. Questo 
prefiltro evita che, nel caso di mancato corretto funzionamento del ciclone, parti organiche possano 
entrare in contatto con il catalizzatore. Le pietre ceramiche presenti all`interno del catalizzatore 
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hanno un tempo di vita >5 anni e che normalmente arrivano fino ai 7/8 anni. Passato questo periodo, 
bisogna cambiare solo le pietre ceramiche e non tutto l`impianto. 

VANTAGGI PRINCIPALI 

1) Sostanziale riduzione dell`inquinamento (in linea con le leggi italiane ed europee in tema 
ambientale - <50 mg/Nm³ garantito) 

2) Conversione degli idrocarburi (sostanze nocive e cancerogene) in vapore acqueo e anidride 
carbonica (entrambe sostanze innocue) 

3) Totale rimozione dei fumi 

4) Totale rimozione degli odori durante la tostatura del caffè 

5) Bassa manutenzione (quasi nulla) e lungo tempo di vita del catalizzatore (al termine del 
quale solo le pietre ceramiche devono essere sostitute). 

6) Drastica riduzione dei costi energetici (50% rispetto al Bruciafumi tradizionale) perché per 
funzionare in maniera adeguata, il catalizzatore ha bisogno di una temperatura a regime di 
380° a differenza del vecchio bruciafumi che aveva bisogno di 650/700° per ottenere risultati 
nettamente inferiori 

7) Garanzia sulla eliminazione dei fumi e gli odori e sulla riduzione del COT, Formaldeide e altri 
idrocarburi nei limiti imposti dal D. Lgs. 152/06  

8) La durata delle pietre ceramiche è > 7 anni. Dalla nostra esperienza in media 7-8 anni a 
seconda dei processi produttivi.  Al termine della vita delle pietre catalitiche, noi vi ritiriamo 
le pietre catalitiche e recuperiamo il metallo prezioso contenuto nelle stesse dandovi un 
buono/sconto sull`acquisto delle nuove pietre. Quel 30-35% di spesa rispetto al valore del 
catalizzatore si trasforma in un 25% circa. 

CONCLUSIONE 

Dopo aver lavorato per 8 anni con il nostro catalizzatore ReiCat in pietre ceramiche ed essere stati 
ecocompatibili con l’ambiente che vi circonda, sarà anche possibile smaltire in maniera adeguata le 
pietre ceramiche, perché saranno parzialmente riciclabili da ReiCat. Quindi potrete mantenere la 
struttura del catalizzatore, andando a sostituire soltanto i moduli delle pietre ceramiche. Il tutto si 
traduce appunto in un notevole risparmio, tenuto conto che negli 8 anni precedenti avete risparmiato 
il 50% di energia e la spesa per la sostituzione dei moduli sarà soltanto il 25% circa del costo 
dell’intera attrezzatura. 

Sperando di poterla annoverare tra i nostri clienti porgo i miei più cordiali saluti 

         Paolo La Pietra 
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